CODES DE PRODUCTION DES PMA

Marché Europe USA Canada Japon Californie Italie Reste du Monde

code EU UsS CN JAP CAL IT RM

924 (atmo) (cylindrée 1984cc - injection Bosch K Jetronic)

Courses /
Année Marché Code Moteur | Puissance DIN alesage Compression Transmission Poids Kg N° de chassis

1976 XK 125@5800 84,4 x 86,5 9,3:1 088/6 1070 924 61 00001 - 00645

1977 XH - XF 100@5500 84,4 x 86,5 8,0:1 088/9 1070 924 72 00001 - 35789

1977 XG -XE 115@5750 84,4 x 86,5 8,5:1 088/A 1070 924 72 00001 - 35789

1978 EU - RM XK - XJ 125@5800 84,4 x 86,5 9,3:1 088/6 - 087/3 - 016Z 1090 924 81 00001 - 99999

1979 EU - RM XK - XJ 125@5800 84,4 x 86,5 9,3:1 088/6 - 087/3 - 016Z 1130 924 81 00001 - 99999

1978 US - CAL XG - XE 115@5750 84,4 x 86,5 8,5:1 088/A -087/6 -016Y 1190 924 82 00001 - 11638

1979 US - CAL XG - XE 115@5750 84,4 x 86,5 8,5:1 088/A -087/6 -016Y 1190 924 92 00001 - 09636
1978/1979 JAPON XG - XE 115@5750 84,4 x 86,5 8,5:1 088/A -087/6 -016Y 1130 924 83 00001 - 99999

1980 EU - RM XK - XJ 125@5800 84,4 x 86,5 9,3:1 016/8 - 087/3 1130 924 AO 41 00001 - 99999

1980 US - CN - JAP VC 115@5750 84,4 x 86,5 9,0:1 016/9 - 087/6 1190 924 AO 43 00001 - 99999
1981/1982 EU - RM XK - XJ 125@5800 84,4 x 86,5 9,3:1 016/8 - 087/3 1130 92 Z BN 40 00001 - 99999
1981/1982 | US-CN - JAP VC 115@5750 84,4 x 86,5 9,0:1 016/9 - 087/6 1190 92 O BN 45 00001 - 99999
1983/1985 EU - RM XK - XJ 125@5800 84,4 x 86,5 9,3:1 016/8 - 087/3 1130 92 Z DN 40 00001 - 99999

Code moteur

XK EU - RM conduite a gauche

XJ UK- Australie conduite a droite

XH USA - Canada

XF Californie - Japon

XG USA - Japon - Canada

XE Californie




924 TURBO (931) (cylindrée 1984- injection Bosch K Jetronic)

Courses /

Année Marché Code Moteur | Puissance DIN alesage Compression Transmission Poids Kg N° de chassis
1979/1980 EU - RM M31/01 170@5500 84,4 x 86,5 7,5/1 G31/01 1260 93 AO 14 0001 - 9999
1979/1980 | US-CN - JAP M31/02 150@5500 84,4 x 86,5 7,5/1 G31/02 1260 93 AO 15 0001 - 9999
1981/1982 EU - RM M31/03 177@5500 84,4 x 86,5 8,5/1 G31/01 1260 93 BN 10 0001 - 9999
1981/1982 US-CN M31/04 156@5500 84,4 x 86,5 8,0/1 016G MB ou 6Q 1260 93 CN 15 0001 - 9999
1981/1982 JAP M31/04 156@5500 84,4 x 86,5 8,0/1 016G MX ou 6Q 1260 93 CN 15 0001 - 9999
1982/1984 IT M31/03 177@5500 84,4 x 86,5 8,5/1 G31/01 1260 93 DN 10 0001 - 9999

924 Carréra GT (937) (cylindrée 1984 -injection Bosch K Jetronic)
Courses /
Année Marché Code Moteur | Puissance DIN alesage Compression Transmission Poids Kg N° de chassis
1981 EU - RM M31/50 210@6000 84,4 x 86,5 8,5:1 G31/03 1180 93 Z BN 70 0001 - 0406
924 Carréra GTS (937) (cylindrée 1984 -injection Bosch K Jetronic)
Courses /
Année Marché Code Moteur | Puissance DIN alesage Compression Transmission Poids Kg N° de chassis
1981 EU - RM M31/50 245@6000 84,4 x 86,5 8,0:1 937/50 1120 93 Z BS 71 0001 - 0059
924 Carréra GTR (937) (cylindrée 1984 - injection Bosch K Jetronic)
Courses /
Année Marché Code Moteur | Puissance DIN alesage Compression Transmission Poids Kg N° de chassis
1981 course 375 84,4 x 86,5 7,1/1 950 93 Z BS 72 0001 - 0022 *
*les numéros 13 - 18 - 19- 20 - 21 ont étés omis par le fabricant
924S (cylindrée 2479 - injection Bosch L Jetronic)
Courses / Gestion
Année Marché Code Moteur | Puissance DIN alesage Compression Transmission * Poids Kg N° de chassis
1986 EU - RM M44/07 150@5800 78.9 x 100 9,7/1 DME 016J 1190 GN 4 00001-99999
1987 EU - RM M44/07 150@5800 78.9 x 100 9,7/1 DME 016J 1210 HN 4 00001-99999
1987 US-CN M44/07 150@5800 78.9 x 100 9,7/1 DME 016J 1240 HN 4 00001-99999
1988 EU - RM M44/07 160@5900 78.9 x 100 10,2/1 DME 016J 1240 JN 4 00001-99999
1988 US-CN M44/07 160@5900 78.9 x 100 10,2/1 DME 016J 1240 JN 4 00001-99999

*les modéles a boite automatique ont recu une code moteur M44/08 (modeles 86/87) ou M44/10 (88) et transmission type 087M

944 (injection Bosch L Jetronic)




Année Cylindrée Code Moteur Courses / Compression | Gestion Transmission Poids Kg
Puissance DIN alesage N° de chassis
1983 2479 M44/02 163@5800 78.9 x 100 95:1 DME 016K 1210 94DN450001-
1984 2479 M44/02 163@5800 78.9 x 100 95:1 DME 016K 1210 94EN450001-
1985- 2479 M44/02 163@5800 78.9 x 100 95:1 DME 016K 1210 94FN470001-
1985+ 2479 M44/07 163@5800 78.9 x 100 95:1 DME 016K 1200 94FN450001-
1986 2479 M44/07 163@5800 78.9 x 100 95:1 DME 016K 1200 94GN450001-
Turbo 2479 M44/51 217 @ 5800 78.9 x 100 8.0:1 DME 016R 1250 95GN150001-
1987 2479 M44/07 158 @ 5900 78.9 x 100 10.2:1 DME 016K 1200 94HN470001-
944S 2479 M44/40 188 @ 6000 78.9 x 100 109:1 DME 083D 1200 94HN450001-
Turbo 2479 M44/51 217 @ 5800 78.9 x 100 8.0:1 DME 016R 1250 95HN150001-
1988 2479 M44/09 158 @ 5900 78.9 x 100 10.2:1 DME 016J 1200 94JN470001-
944S 2479 M44/40 188 @ 6000 78.9 x 100 109:1 DME 083D 1200 94JN450001-
Turbo 2479 M44/51 217 @ 5800 78.9 x 100 8.0:1 DME 016R 1250 95JN150001-
Turbo S 2479 M44/52 250 @ 5800 78.9 x 100 8.0:1 DME 016R 1250 97JN50001-
1989 2688 M44/11, 12 162 @ 5800 78.9 x 104 109:1 DME 016J 1200 94KN450001-
S2 3000 M44/41 208 @ 5800 87.8 x 104 109:1 DME 083F 1200 94KN480001-
Turbo 2479 M44/52 247 @ 6000 78.9 x 100 8.0:1 DME 016R 1250 95KN150001-
1990 3000 S2M44/41 208 @ 5800 87.8 x 104 109:1 DME 083F 1300* 94LN450001-
1991 3000 S2M44/41 208 @ 5800 87.8 x 104 109:1 DME 083F 1300* 94MN450001-
* Cabriolet 1350 kg
968 (injection Bosch Motronic)
Année Cylindrée Code Moteur | Puissance DIN Courses / Compression | Gestion Transmission Poids Kg
alesage N° de chassis
1992 3000 M44.43/44 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0:1 DME G440 96N820061-
1993 3000 M44.43/44 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0:1 DME G440 96PS820061-
1994 3000 M44.43/44 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0:1 DME G440
1995 3000 M44.43/44 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0:1 DME G440

DME = Digital Motor Electronic ou DEE Digital Engine Electronic = gestion electronique de I'allumage et de I'injection




